Technické specifikace




Jméno produktu: BIOquant (Mini SLT – Semiconductor Laser Therapy)
· Typ: Polovodičová laserová terapie 

· Model: Mini SLT zařízení
· Třída Laseru: 3R 

· Třída zdravotnické pomůcky IIa

Tato třída laseru znamená, že lasery, které pracují ve spojitém režimu emitují záření ve viditelné oblasti spektra a výkon nepřesahuje 5mW. Tato třída laserů se považuje za bezpečnou, se zákazem přímého pohledu do paprsků laseru. I když se překročí doba MPE (maximální povolená expozice do oka), riziko poranění je nízké. Doba MPE bez poranění oka závisí na vzdálenosti zdroje laserových paprsků od oka. S rostoucí vzdáleností energie ve W/cm² klesá, protože se paprsky rozptylují do větší plochy. Kratší vzdálenosti však dobu MPE zkracují, protože roste výkon dopadající na jednotku plochy ve W/cm².

Vyvarujte se dlouhodobějšímu ozáření sítnice laserovým paprskem, nesviťte záměrně sobě ani nikomu jinému do očí a dodržujte instrukce v Návodu k použití.

Technické parametry přístroje:
· Vlnová délka 650nm 

· Výstup max. 5mw 

· Provozní napětí cca 3V 

· Výstupní napětí přístroje 9V/150MA

